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Готовые к использованию наборы тестового оборудования, инструмента и материалов
для диагностики и ремонта бортовой кабельной сети

Ремонтный набор в зависимости от назначения может комплектоваться переходными
жгутами к переносному тестеру для проверки бортовой кабельной сети и кабельных стволов
двигателей самолетов и вертолетов.

Может включать в себя необходимые для ремонта соединители, контакты, наконечники,
материалы, обжимной и монтажный инструмент.

Пример записи при заказе:

Набор для оперативного ремонта опто-волоконных
кабельных сборок БПМТ.203700.001

Набор для оперативного ремонта электрожгутов,
кабелей БПМТ.685000.001



Ремонтные операции с использованием ремонтных наборов

Набор для оперативного ремонта электрожгутов, кабелей БПМТ.685000.001

� Измерение мощности оптического сигнала;

� Заделка наконечников;

� Обжатие проводов в контакты;

Набор для оперативного ремонта опто - волоконных кабельных сборок БПМТ.203700.001

� Извлечение/установка контактов в соединитель;

� Герметизация;

� Бандажирование жгутов;

� Звуковая прозвонка электрической цепи.

Назначение:

Назначение:

� Визуальный контроль загрязнений торцев оптических коннекторов;

� Нарезка, снятие изоляции с проводов;

� Сращивание жил, ремонт поврежденной изоляции проводов, защитных оболочек, экранов;

� Резка кевларовых нитей;

� Снятие изоляции, буферного покрытия, скалывание, сварка оптических волокон;

� Обнаружение мест неисправности;

� Обжатие оптических коннекторов.
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АХТ-1553 - тестер линий МКИО, ГОСТ Р52070-2003, для тестирования линий
с трансформаторной гальванической развязкой

Тестеры

Пример записи при заказе:

Переносная версия многоканального высоковольтного кабельного тестера

Кабельный тестер АХТ-1553 БПМТ.411180.002

Полевой тестер марки 9110 БПМТ.411180.001

Назначение:

� Поиск дефектов монтажа (обрывы, соединения с высоким
сопротивлением в местах некачественного обжима или пайки);

� Функциональная проверка объекта контроля.

� Проверка электрических параметров объекта под воздействием вибрации;

� Воспроизведение напряжения и силы постоянного и переменного тока;

� Измерение напряжения постоянного и переменного тока;

� Измерение сопротивления постоянному току;

� Измерение сопротивления изоляции;

� Измерение электрической ёмкости (проверка правильности
разделки витых пар, проверка конденсаторов);

� Режим активного измерительного щупа;

� Измерение сопротивления цепи;

� Проверка электрической прочности изоляции;

Кабельный тестер АХТ-1553 БПМТ.411180.002

Назначение:

Измерение активного сопротивления линий
передачи данных по мультиплексным каналам
информационного обмена; воспроизведение
и измерение напряжения переменного тока
для расчетного определения вносимых линиями
потерь.

Пример записи при заказе:

Полевой тестер марки 9110 БПМТ.411180.001

Наборы комплектуются по техничекому заданию заказчика


